
※本仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。※本仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■水平移動バイスにより、精度の高い合鍵複製が可能になりました。又バイスを前後に配置しましたので全長の長い合鍵複製
　も可能になりました。
■四面バイス装備により、ほとんどのシリンダーキーの合鍵複製がバイスの回転だけで簡単・正確にできます。
■超硬カッターを標準装備。切れ味と耐久性に優れています。
■特注キー作製時に必要不可欠なミーリング（溝切り）も可能なのでFC-35型を使用する事により合鍵作製の幅が広がります。
■ミーリング用カッターは汎用性のあるNo.11を標準装備。（裏面⑧参照）

■ミーリング加工部のバイス爪は板状鍵・棒鍵を兼用で挟む事が可能。
　又、バイス爪の取付を反転する事で大・小棒鍵の挟み込みにも対応。（裏面⑨参照）

■使い方は自由!!外部機器の電源が取れるACコンセント付。（裏面⑥参照）

FC-35型

特　　長

商品番号：10350000

弊社のキーマシンは厳重な品質管理のもとで製作された製品です。又、お買上げから1年間の保証付で長期アフターにも対応。
いつまでも安心してご使用になれます。

シリンダーマシンとミーリングマシンが一体化。
コンパクトサイズで設置スペースは取りません。
一台二役で作業効率UPにも貢献します。
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FC-35型

※定格AC125V-15A ・耐電圧AC2000V/１分間 ・絶縁抵抗DC500V/1000MΩ以上

複合マシン




